PREZES Zalqeznik Nr 1 do Decyzji Nr M-56/5-12
URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO # dnia 23 czerwea 2012 .

WARUNKI UPRAWNIENIA
zakladu

ZELEZIARNE PODBREZOVA a. s.
Kolkaren 35
976 81 Podbrezova
SEOWACJA

1. POSTANOWIENIA OGOLNE

1.1. Przedmiot izakres uprawnienia
1.1.1. Niniejsze warunki dotycza uprawnienia do wytwarzania rur stalowych bez szwu przez
firm¢ ZELEZIARNE PODBREZOVA a. s. Kolkdren 35 976 81 Podbrezova Slowacja.

1.1.2. Szczegotowy zakres uprawnienia zaktadu zawarty jest w zalaczniku nr 2 do Decyzji
nr M-56/5-12 z dnia 25 czerwca 2012 1.

1.2. Dokumenty zwigzane

EN 10216 -1 Seamless steel tubes for pressure purposes— Technical delivery condi-
tions — Part 1: Nonalloy steel tubes with specified room temperature
properties /Rury stalowe bez szwu cisnieniowe. Warunki techniczne
dostaw. Czgs¢ 1: Stale niestopowe ze specjalnymi wlasnoéciami w
temperaturze normalnej

EN 10216 -2 Seamless steel tubes for pressure purposes” — Technical delivery con-
ditions — Part 2: Nonalloy and alloy steel tubes with specified ele-
vated temperature properties /(Rury stalowe bez szwu ci$nieniowe.
Warunki techniczne dostaw. Czgé¢ 2: Rury stalowe ze stali niestopo-
wych i stopowych ze specjalnymi wiasnosciami przy podwyzszonych
temperaturach

EN 10216 -3 Seamless steel tubes for pressure purposes Part 3 — Alloy and fine
grain steel tubes KN 45 11081:1997 “Casing type III" — seamless for
deep drilling— Technical delivery conditions /(Rury stalowe bez szwu
ciSnieniowe. Warunki techniczne dostaw. Czes¢ 3: Rury ze stali nie-
stopowych i stopowych drobnoziarnistych.)

EN 10216 -4 Seamless steel tubes for pressure purposes — Technical delivery

Conditions Part 4: Non-alloy and alloy steel tubes with specified low

temperature properties /Rury stalowe bez szwu ci$nieniowe. Warunki
techniczne dostaw. Czgs¢ 4: Rury stalowe ze stali niestopowych i sto-
powych ze specjalnymi wlasnosciami w niskich temperaturach

EN 10208 -1 Steel pipes for pipelines for combustible fluids /Rury stalowe na ruro-
ciagi do fatwopalnych mediéw. Warunki techniczne dostaw. Cze$é 2:
Rury szeregu A.

EN 10208 -2 Steel pipes for pipelines for combustible fluids /Rury stalowe na ruro-
ciagi do tatwopalnych mediéw. Warunki techniczne dostaw. Czesé 2:
Rury szeregu B.



EN 10305 -4

ASTM 53/A530

ASTM A 106

ASTM A 179

ASTM A 192

ASTM A 209

ASTM A 210

ASTM A 213

ASTM A 334

ASTM A 335

ASTM A 524

ASTM A 556

NF A 49-112

NF A 49 - 210

NF A 49 - 211

NF A 49 -213

NF A 49 -215

NF A 49 -230

EN 10204

Warunki uprawnienia Nr M- 56/5-12

Steel tubes for precision applications - Technical delivery conditions
- Part 4: Seamless cold drawn tubes for hydraulic and pneumatic po-
wer systems /Rury stalowe precyzyjne - Warunki techniczne dostawy
- Czg$¢ 4: Rury bez szwu ciagnione na zimno na sitowniki hydrau-
liczne i pneumatyczne

Seamless and welded black tubes suitable for zinc dipping

Standard specification for seamless carbon steel pipe for high tem-
perature service

Seamless cold-drawn low-carbon steel heat-exchanger and
condenser tubes

Standard Specification for Seamless Carbon Steel Boiler Tubes for
High-Pressure Service

Standard Specification for Seamless Carbon-Molybdenum Alloy-
Steel Boiler and Superheater Tubes

Standard Specification for Seamless Medium-Carbon Steel Boiler
and Superheater Tubes

Standard Specification for Seamless Ferritic and Austenitic Alloy-
Steel Boiler, Superheater, and Heat-Exchanger Tubes

Standard Specification for Seamless and Welded Carbon and Alloy-
Steel Tubes for Low-Temperature Service

Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for
High-Temperature Service

Standard Specification for Seamless Carbon Steel Pipe for Atmos-
pheric and Lower Temperatures

Standard Specification for Seamless Cold-Drawn Carbon Steel Fe-
edwater Heater Tubes

Plain-end seamless hot rolled steel tubes with guaranteed room tem-
perature properties and with special delivery conditions

Steel tubes - seamless cold drawn tubes for fluids piping - dimen-
sions - technical delivery conditions

Seamless plain-end unalloyed steel tubes for fluid piping at elevated
temperatures

Steel tubes - seamless unalloyed and MO or CR-MO alloyed tubes
for use at elevated temperatures - dimensions (with normal toler-
ances) - technical delivery conditions

Steel tubes - seamless tubes for unalloyed or ferritic alloyed steel
heat exchangers - dimensions - technical delivery conditions

Steel tubes - plain end seamless tubes for pressure vessels and piping
systems used at low temperatures - dimensions - technical delivery
conditions

Metallic products — Types of inspection documents/ Wyroby meta-
lowe - Rodzaje dokumentow kontroli
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Warunki uprawnienia Nr M- 56/5-12

1.3. Wymagania ogélne

Rury stalowe bez szwu dostarczane do Polski powinny spelniaé wymagania zawarte w
odpowiednich normach wymienionych w pkt. 1.2 niniejszych warunkéw.

2. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE
2.1. Wytwarzanie

Wytwarzanie rur stalowych bez szwu powinno by¢ zgodne z wymaganiami odpowiednich
norm, wymienionych w pkt. 1.2 niniejszych warunkow.

2.2. Kontrola i badania

2.2.1. Zaktadowa kontrola produkcji powinna sprawowa¢ nadzér nad prawidlowym wytwarza-
niem rur stalowych bez szwu, a takze dokonywac¢ kontroli oraz badan rur stalowych bez
szwu w zakresie zgodnym z wymaganiami odnosnych norm.

2.2.2. Kontrola i badanie rur stalowych bez szwu powinno byé¢ zgodne z wymaganiami odpo-
wiednich norm.

2.2.3. Po przeprowadzeniu kontroli odbiorczej rur stalowych bez szwu, zaktadowa kontrola
produkcji powinna wystawi¢ swiadectwo odbioru 3.1 wedlug EN 10204,

2.2.4. Na zadanie zamawiajacego wynikajace ze szczegdlnych wymagan (np.: warunki tech-
niczne, konstrukcja urzadzenia) kontrola odbiorcza rur stalowych bez szwu powinna by¢
przeprowadzona u wytworcy przez inspektora UDT.

2.2.5. Kontrola odbiorcza rur stalowych bez szwu, przeprowadzona u wytworcy przez inspekto-
ra UDT, powinna by¢ poswiadczona swiadectwem odbioru 3.2 wedtug EN 10204.

2.2.6. W swiadectwie odbioru 3.2 zaklad powinien umieszcza¢ informacje: ,,Zaklad uprawnio-
ny przez UDT - uprawnienie nr M-56/5-12".

2.3. Znakowanie

Oznakowanie rur stalowych bez szwu powinno by¢ zgodne z wymaganiami odpowied-
nich norm wymienionych w pkt. 1.2 niniejszych warunkow.

3. POSTANOWIENIA KONCOWE

3.1. Zaklad jest zobowigzany zawiadomi¢ Urzad Dozoru Technicznego, o kazdej zmianie da-
nych zawartych we wniosku o uprawnienie zaktadu oraz w zalacznikach do tego wniosku,
bedacych podstawa okreslenia zakresu i warunkow niniejszego uprawnienia.

3.2. Zmiana zakresu lub warunkéw uprawnienia moze nastapi¢ wyltacznie na podstawie decy-
zji Prezesa Urzedu Dozoru Technicznego.

3.3. Urzad Dozoru Technicznego przeprowadza kontrole przestrzegania warunkéw niniejsze-
€0 uprawnienia.

3.4. Prezes Urzedu Dozoru Technicznego zawiesi uprawnienie w przypadku stwierdzenia:
1) nie przestrzegania warunkow okreslonych w niniejszym uprawnieniu,
2) niewlasciwej jakosci wytwarzanych rur stalowych bez szwu, majacej wplyw na bez-
pieczenstwo eksploatacji urzadzen.

3.5. Prezes Urzgdu Dozoru Technicznego cofnie uprawnienie w przypadku nie usunigcia
w wyznaczonym terminie uchybien stanowiacych podstawe zawieszenie uprawnienia.

DYREKTOR
- ;_:_spf_}?%-:;;(mm NACJ! INSPEKCIH

R ' Marek Barnas
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PREZES

URZEDU DOZORU TECHNICZNEGO

ZAKRES UPRAWNIENIA
5 zaktadu
ZELEZIARNE PODBREZOVA a.s.
Kolkaren 35
976 81 Podbrezova
Slowacja

Zalqeznik Nr 2 do Decyzji Nr M-56/5-12

z dnia 25 czerwea 2012 r.

RURY STALOWE BEZ SZWU DO ZASTOSOWAN CISNIENIOWYCH

1. Rury stalowe bez szwu do zastosowan ci$nieniowych wykonane wedlug norm EN i DIN

Tablica 1
GATUNEK STALI ZAKRES WYMIAROWY
WYKONANE WYKONANE
WEDLUG NORM WE
ORM EN DEUG NORM DIN NA GORACO NA D
Srednica Grubose Srednica Grubosc
Znak Numer Numer Znak Numer Zewnglrzna scianki zewngtrzna Scianki
materialu normy normy [mm] [mm] [mm] [mm]
1 2 i 4 5 [ 7 " 9
P195TRI 1.0107 - _
P235TRI 1.0254 St 37.0 DIN 1629
P265TR1 1.0258 St44.0 DIN 1629
P195TR2 Tol08 | O 102161 z -
P235TR2 1.0255 St37.4 DIN 1630
P265TR2 1.0259 Std4.4 DIN 1630
P195GH 1.0348 - 4
P235GH 1.0345 St35.8 DIN 17175
P265GH 1.0425 St45.8 DIN 17175
16Mo3 1.5415 15Mo3 DPN17175
13CrMod-5 17335 | BN 102162 3 iMoaa | DIN 17175
10 CrMo9-10 1.7380 10CrMo910| DIN 17175
X10CrMoVNb 9-1 |1.4903 . < . . . .
e T TTET SN T 213 T 139.7) 26+ 125 | 6041620 | 05+ 12,0
St52.0 DIN 1629
P355N 1.0562 B
P355NH 1.0565 WSHE 355
P275NLI 1.0488 | 1102163 | IStE 285 DI 17178
P275NL2 1.1104 EStE 285
—— — St52.4 DIN 1630
TSE 355 | biN 17179
P 355NL2 1.1106 ESIE 355
P215NL 1.0451 TTSt35N | DIN 17173
P265NL T OiEs | v 10216:4 E z
- P - 17Mn4 DIN 17175
- : = 19Mn5 DIN 17175
2. Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych wykonane wedlug norm EN i DIN
Tablica 2
GATUNEK STALI ZAKRES WYMIAROWY
WYKONANE WYKONANE
WEDLUG NORM EN WEDLUG NORM DIN NA GORACO NA ZIMNO
Srednica Grubosé Srednica Grubosé
Znak Numer Numer Znak Numer zewngtrzna $cianki zewnetrzna Scianki
materiatu normy normy [mm] [mm] [mm] [mm]
1 b 3 4 5 i 7 3 b
L 210 GA 1.0319 2 -
L 235 GA 1.0458 St37.0 DIN 1629
L 245 GA 1.0459 | EN 10208-1 - . 21,3+1397 | 2.6+12,5 | 6,0+162,0 | 05+12.0
L 290 GA 1.0483 St44.0 DIN 1629
L 360 GA 1.0499 St 52,0 DIN 1629




Zakres uprawnienia M-56/5-12

Tablica 2 - cigg dalszy

GATUNEK STALI ZAKRES WYMIAROWY
WYKONANE WYKONANE
WEDLUG NORM EN WEDLUG NORM DIN NA GORACO NA ZIMNO
Srednica Grubosc Srednica Grubosé
Znak Numer Numer Znak Numer zewnetrzna scianki zewngtrzna scianki
materiahu normy normy [mm] [mm] [mm] [mm]
1 2 i 4 5 & T " ]
L 245 NB 1.0457 - -
L. 290 NB 1.0484 | EN 10208-2 i - 21.3+139,7 | 2,6+12.5 6.0+162.0 0.5+12,0
L 360 NB 1.0582 - =

3. Rury stalowe precyzyjne bez szwu ciggnione na zimno wedlug norm EN i DIN

Tablica 3
GATUNEK STALI ZAKRES WYMIAROWY
WEDLUG NORM EN WEDLUG NORM DIN WYKONANE NA ZIMNO
Srednica Grubos¢
ik Nun?er Numer Znak Numer zewnetrzna Scianki
materiahu normy normy [mm] [mm]
1 2 3 4 5 8 9
E235 1.0308 St37.4 i s
£355 10580 EN 10305-4 St524 DIN 1630 6,0+ 1620 05+ 120

4. Rury stalowe bez szwu do zastosowan ciSnieniowych wykonane wedlug norm ASTM

Tablica 4
GATUNEK STALI ZAKRES WYMIAROWY
WYKONANE WYKONANE
WEDL NORMY
B Gl NA GORACO NA ZIMNO
5 Srednica Grubose Srednica Grubosé
Znak S Zewngtrzna sScianki Zewnetrzna Scianki
TOTHy [mm] [mm] [mm] [mm]
1 2 3 4 L} &
Grade A -
GradeB ASTM A353/A530
Gr.A
Gr.B ASTM Al06
Gr.C
AlT79 ASTM AL79
A 192 ASTM A192
T1
Tla ASTM A209
T1b
Grade A-1
2
e O ASTM A 210
1:121 213+ 1397 26+ 125 6.0+ 162,0 05+ 120
T12 %
21 ASTM A213
T22
124
P1
P2
P11
P12 \
P21 ASTM A335
P22
P24
P91
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Zakres uprawnienia M-56/5-12

Tablica 4 - ciag dalszy

GATUNEK STALI ZAKRES WYMIAROWY
WYKONANE WYKONANE
WE RMY ASTM
e NA GORACO NA ZIMNO
N Srednica Grubosé Srednica Grubos¢
Znak HTE: Zewnetrzna Scianki zewnglizna scianki
1 2 3 - Z -
Grade B2
Grade A2 ASTM A356
Grade A2
o ASTMA210 {513+ 1397 | 26+ 125 | 60+1620 | 05+ 120
Grade 3 ASTM A334
Grade 6
7
Grade 7 ASTM A524

5. Rury stalowe bez szwu do zastosowar ci$nieniowych wykonane wedlug norm NF

Tablica 5

GATUNEK STALI

ZAKRES WYMIAROWY

WEDEUG NORMY NF

WYKONANE
NA GORACO

WYKONANE
NA ZIMNO

Numer
normy

Znak

Srednica Grubogé
Zewnetrzna $cianki
[mm] [mm]

Srednica Grubosé
zewnetrzna scianki
[mm] [mm]

1 ]

) 4

5 o

TUE220A
TUE 235 A

NF A 49-112

TU37B

TUSB NF A 49-210

TUE220
TUE250 NF A49-211
TUE 275

TU37C
TU42C
TU48 C
TS24
TU 15 D3 NF A 49-213
TU 15 CD2-05
TU 13CD4-04
TU 10CD5-05
TU 10CD9-10

TU 42 BT
TU 10N9 NF A 49-230
TU 16N14

TU37C
TU42C
TU48C NF A 49-215
TU 15D3

TU 13CD4-04

213+ 1397 | 26+ 125

6,0+ 1620 05+ 120
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