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Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie

YBE sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich q N
/ A] = znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) niniejszy certyfikat odnosi sie do wyrobu budowlanego: /H
( ‘; { (
el Rury stalowe bez szwu do zastosowari cisnieniowych, o srednicy od 21,3 do 139,7 mm i grubosci ]
ﬂﬁ scianki od 2,3 do 16,0 mm wykonane ze stali gatunku P275NL1, P275NL2, P355N, P355NH, ﬂ F
'J\ P355NL1, P355NL2, P460N, P460NH, P460NL1, P460NL2 iﬁ
%’{j; (zasadnicze charakterystyki wyrobu podane zostaly w zalgczniku do niniejszego certyfikatu) = ‘?
f’f“}‘i objetego Polska Norma wyrobu ﬂ: JI\
”“tl t‘ | I I/}
o PN-EN 10216-3:2014-02 )‘
};L;Jg PN-EN 10216-3:2014-02/Ap1:2017-03 I
L \g wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta: EL{
SLOVRUR Sp. z o.0. ﬂ
ul. Brandwicka 138 1[\
37-464 STALOWA WOLA 1 ‘w
el
/ [ 1] i produkowanego w zakladzie produkcyjnym: Al
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)IJ’ ' ZELEZIARNE PODBREZOVA A.S. LLR
H Kolkaren 35 p
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producent wdrozy! system zakladowej kontroli produkeji w celu zapewnienia utrzymania stalo$ci
tych wlasciwosci.
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Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systemu 1 dotyczace
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych w odniesieniu do deklarowanych wilasciwosci
uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w niniejszym
certyfikacie sg stosowane, oraz ze:
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Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 24 maja 2019r. pozostaje wazny, dopoki zastosowana
Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stalo$ci wladciwosdci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegna istotnej zmianie oraz pod warunkiem, ze nie zostanie on
zawieszony lub cofhiety przez akredytowana jednostke certyfikujaca wyroby.
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Katowice, dnia 24 maja 2019 r.
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\xﬁi\ Wazno$é niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 lub wysylajgc zapytanie na adres
simptestcert@simptest.com.pl
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Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

1. Wiasnosci mechaniczne
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Minimalna umowna granica plastycznosci Ryo» w podwyzszonej temperaturze

LA S

" 1)  Dla grubosci scianki do 12mm

2) Dla grubosci scianki od 12mm do 20mm

Minimalna wytrzymalos$¢ na rozcigganie Rm w podwyzszonej temperaturze

Waznosé niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 lub wysylajgc zapylanie na adres

simptestcert@simptest.com.pl
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2. Sktad chemiczny (analiza wytopowa)

N | oo : 46NL
0,16 0,1 0,20 0,18 0,20 0,20 0,20
0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 0,60 0,60 0,60 0,60
0,50- 1,50 0,50-1,50 | 0,90-1,70 | 0,90-1,70 0,90-1,70 0,90-1,70 1,00-1,70 1,00-1,70 1,00-1,70 1,00-1,70
0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025 0,025
0,008 0,005 0,020 0,010 0,008 0,005 0,020 0,010 0,008 0,005
0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 030 0,30 0,30
0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,10 0,10 0,10 0,10
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,80 0,80 0,80 0,80
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
0,30 0,30 0,30 0,30 030 0,30 0,70 0,70 0,70 0,70
0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020
0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05
0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040
0,05 0,05 0,10 0,10 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20
0,05 0,05 0,12 0,12 0,12 0,12 0,22 0,22 022 0,22

Katowice, 24 maja 2019 r.

Wazno$é¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 lub wysylajgc zapytanie na adres

simplestcert@simptest.com.pl




