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FH? Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie ﬂrh
A sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
‘)M{ znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego: \l J(
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3“] Ksztaltki rurowe do przyspawania doczolowego — tuki typu 3D, o Srednicy od 21,3 do 168,3mm, f J]
iﬂ‘ grubosé scianki od 2,0 do 4,5mm, ze stali gatunku S235 ﬁ
,l (zasadnicze charakterystyki wyrobu podane zostaly w zalgczniku do niniejszego certyfikatu) f[
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Niniejszy certyfikat potwierdza, Ze wszystkie postanowienia wynikajace z krajowego systemu 1 dotyczace
oceny i weryfikacji statoéci wlasciwosei uzytkowych w odniesieniu do deklarowanych wilasciwosci
uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okreslonych w ninigjszym
certyfikacie sg stosowane, oraz ze:
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producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkeji w celu zapewnienia utrzymania stalosci
tych wlasciwosei.

Niniejszy certyfikat zostal wydany na podstawie certyfikatu nr 01/2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. f
{1 pozostaje wazny, dopoki zastosowana Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji statodci 3
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d 1 wiasciwosci uzytkowych, sam wyréb budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie N
M oraz pod warunkiem, ze nie zostanie on zawieszony lub cofnigty przez akredytowang jednostke Jff
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Wazno$é niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 lub wysylajgc zapytanie na adres HR
1A simptestcerti@simptest.com.pl



Zatacznik do certyfikatu 009-UWB-036

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

1. Wiasnos$ci mechaniczne

5235 235 360 —-500 25 170

2. Analiza wytopowa (% wagowy)

Wazinos¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 lub wysylajgc zapytanie na adres
simptesiceri@simptest.con.pl



