,

Osrodek Badan i Certyfikacji PCA
‘M[) SIMPTESTCERT Sp. z o.0. e
Zaklad Certyfikacji
E R

v\; —\
J | =

L7

A\ . Lo
3[ R 40-045 KATOWICE ul. Astrow 10 R
5 tel:+48 32 2519595, +48 32 2510112, tel/fax: +48 32 2513918 WYROBOW
s\’{ Jﬁ C T e-mail: simptestcert@simptest.com.pl  www.simptest.com.pl
Eadl AC 009
¥ = 4
‘\ ? . r_ e rF ) *
M\ Krajowy Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych
apn
I Nr 009-UWB-054
()
i;_jv{ﬁ Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie
XL [} sposobu deklarowania wlasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
l J‘ znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) niniejszy certyfikat odnosi si¢ do wyrobu budowlanego:
ifltg‘: Rury stalowe bez szwu do zastosowar cisnieniowych, o Srednicy od 21,3 do 139,7 mm i grubosci
)I',’ Scianki od 2,3 do 16,0 mm wykonane ze stali gatunku P235TR1, P235TR2, P265TR1,
\{ S P265TR2
)lr I(
’\}’i; (zasadnicze charakterystyki wyrobu podane zostaly w zalaczniku do niniejszego certyfikatu)
| I
=y objetego Polska Norma wyrobu
()
jal PN-EN 10216-1:2014-02
d R
g fﬁ wprowadzonego do obrotu pod nazwa lub znakiem firmowym producenta:
iﬁ? SLOVRUR Sp. z 0.0.
f.s:Ji ul. Brandwicka 138
q |

37-464 STALOWA WOLA

i produkowanego w zakladzie produkcyjnym:

ZELEZIARNE PODBREZOVA A.S.

f e o o &

oA

[

}L | [ Kolkaren 35

1F 976 81 PODBREZOVA
\ ' SEOWACJA

Niniejszy certyfikat potwierdza, ze wszystkie postanowienia wynikajgce z krajowego systemu 1 dotyczace
oceny i weryfikacji stalosci wilasciwosci uzytkowych w odniesieniu do deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu zwigzanych z jego zamierzonym zastosowaniem, okre$lonych w niniejszym
certyfikacie sg stosowane, oraz ze:

] ) ]
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producent wdrozyl system zakladowej kontroli produkeji w celu zapewnienia utrzymania stalosci
tych wlasciwosci.

Niniejszy certyfikat wydany po raz pierwszy w dniu 24 maja 2019r. pozostaje wazny, dopdki zastosowana
Polska Norma wyrobu, metody oceny i weryfikacji stalo$ci wlasciwosci uzytkowych, sam wyréb
budowlany i warunki jego wytwarzania nie ulegng istotnej zmianie oraz pod warunkiem, Ze nie zostanie on
zawieszony lub cofnigty przez akredytowana jednostke certyfikujaca wyroby.
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Dyrektor ds. Certyfikacji

ojciech Szucio

Katowice, dnia 24 maja 2019 r.

Dyrektor
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mgr inz. Jacek Pedras

0 S,
i rommry e

2= |
T

19
[, -

[

e B e i
I J f

o o) o,

\"s

— 8

T

phg =
h. o a‘

Wazno$¢ niniejszego certyfikatu moze by¢ potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 lub wysylajge zapytanie na adres
simptestcert@simptest.com.pl
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Zatacznik do certyfikatu 009-UWB-054

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego

1. Wiasnoéci mechaniczne

b e - shmen b

360 — 500 25
235 360 — 500 25 | 23 40 27
2635 410 - 570 21 | 19 - - -
ol 265 410570 21 | 12 40 28 27

I= wtuine; t = poprzeczne.

d) Opcja 4: Dodatkowo, udarnoéé wzdhuzna powinna byé sprawdzona w temperaturze -10 °C.

2. Sktad chemiczny (analiza wytopowa)

b) Zawartosé tych pierwiastkow nie musi by¢ w sprawozdaniu z badan, o ile nie zostaly one dodane celowo do wytopu.
¢€) Opcja 2: Aby ulatwié nastgpna operacje formowania, powinna by¢ uzgodniona maksymalna zawartos¢ miedzi nizsza od okreslonej
i podana uzgodniona maksymalna zawartos$¢ cyny.

Katowice, 24 maja 2019 r.

Waznos¢ niniejszego certyfikatu moze byé potwierdzona telefonicznie pod numerem 32 2519 595 lub wysylajgc zapyianie na adres

simplestcert@simptest.com.pl




